
Die Sicherheitshängung ist systemkonform. Die ECLISSE GmbH lehnt 
jede Haftung und Verantwortung bei Einbau in andere Einbau-
elemente und Systeme ab. Technische Änderungen jeglicher Art, 
auch ohne Vorankündigung, vorbehalten. © ECLISSE GmbH, 11|2020 A12.3

Übersicht der Abzugsmaße (Höhenzuschnitt) für Glastürblätter
Maßangaben, so nicht anders angegeben, in mm. 

Für Sets mit dem Einsetzbeschlag 
bis 80 kg pro Paar:

Für Sets mit dem Einsetzbeschlag 
bis 100 kg pro Paar:
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Bodenführung Bodenführung
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FFOK FFOK

Zuschnittmaß für Modellreihen UNICO
(ausgenommen UNICO XXL), UNICO LUCE,
UNILATERALE und EWOLUTO: 
FFOK bis Unterkante Laufschiene minus 20 mm

Zuschnittmaß für Modellreihen SYNTE-
SIS® LINE  und SYNTESIS® LUCE: 
FFOK bis Unterkante gespachtelter 
Sturz minus 9 mm)

Zuschnittmaß für Modellreihen UNICO
(ausgenommen UNICO XXL), UNICO LUCE,
UNILATERALE und EWOLUTO: 
FFOK bis Unterkante Laufschiene minus 25 mm

Zuschnittmaß für Modellreihen 
SYNTESIS® LINE  und SYNTESIS® LUCE: 
FFOK bis Unterkante gespachtelter 
Sturz minus 20 mm)

Sturzunterkante
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Bodenführung

FFOK

8 od. 10 mm
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Bodenführung

FFOK

8 od. 10 mm

10 mm
10 mm

Sturzunterkante
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Abbildungen sind symbolisch, daher nicht maßstabsgetreu
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www.eclisse.at


